ELEKTROSCHERENARBEITSBUHNE
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INTELLIGENTES
ROBUSTES DESIGN
> Schlagfestes Gegengewicht

mit integriertem Leiterschutz,
AC-Motoren und Ladestecker

> Verstarkte Gelander mit
zusatzlichem vertikalen Holm
fur maximale Haltbarkeit

MAXIMIERTES POTENZIAL

> Zugang zu allen Baustellen:
klappbare Gelander, seitliche
und langs verlaufende
Gabelstaplertaschen

> IN/OUT-Nutzung* bei Fahrt in
voller Hohe und ohne zusatzliche
Lastbeschrankung

EINZIGARTIGE

BENUTZERERFAHRUNG

> Proportionale Bewegungen fur
prazises Fahren (AC-Motoren)

> Ergonomischer oberer
Steuerkasten mit Haltegriff
und Joystick

UNSCHLAGBARE WAR-
TUNGSFREUNDLICHKEIT

> Haulotte Activ'Energy Management
zur Batteriepflege

> On- Board Maschineneinstellungs-
und Diagnosetools mit Haulotte
Diag, Haulotte Activ' Screen und
Sherpal- Telematiklosung

* COMPACT 14: nur im Innenbereich

haulotte.de Hal“ottE))/

EQUIPMENT
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ELEKTROSCHERENARBEITSBUHNE

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Arbeitshihe
Plattformhéhe

Verfahrbarkeit in maximaler
Hohe bis

Maximale Tragfahigkeit
mnnen

Maximale Tragfahigkeit -
aullen

Maximale Tragfihigkeit des
Auslegers -

@) Plattformlinge

@ Plattformlange mil
Ausschub

Plattformausschub

0 Plattformbreite

G Hihe im eingefahrenen
Zustand [Plattform)

@.H&heim ingefahrene
Zustand [mil Gelander]

@ Breite
@ Linge
(@ Rradstand

Bodenfreiheit - Lochfahr

schulz eingefahren
Bodenfreiheit - Lochfahr-
schutz ausgefahren

Fahrgeschwindigkeit 08
Maximale Steigfahigkeit
Schrigstand
Wenderadius - auflen
Nicht-markierende Reifen
Batterien 24V 40 Ah
il;inalltskapazit.'it des Hydrau

Gewicht

CLEAN-SERVICE STAR

Josef Baur, Wilstrasse 1, 5610 Wohlen
Tel. 079 207 87 20
info@clean-service-star.ch

STANDARDAUSSTATTUNG

> 2 lenkbare Antriebsvorderrader

> Abriebfreie Bereifung

> Manuelles losen der Bremse

Abnehmbares Bedienpult auf der Plattform
Proportionales Heben und Senken
Korblastiiberwachung

Schragstandiiberwachung

Einfache Wartung: alle Komponenten in einer Schublade
Hupe

Betriebsstundenzahler

24 V Gleichstrommotor

Automatisches Abschalten des Batterieladegerits
Batterieladeanzeige

Manueller Notablass

Abschlepp- und Krandsen

Anti-Kippvorrichtung [Schlaglécher)
Gabelstapleraufnahme zur Verladung
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OPTIONEN UND ZUBEHOR

Steckdose im Arbeitskorb
Biologisch abbaubares Hydraulikél
Traktionsbatterien

Wartungsfreie Batterien

Zentrales Batteriebefiillsystem
Akustisches Fahrsignal

Blinklicht

Arbeitsscheinwerfer

Abklappbare Gelander
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